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極限性能を目指した新開発素材に高度な設計･加工技術をプラス。

転がり疲れ寿命の向上。卓越したじん性、耐食性。さらに比類なき耐荷重性、耐摩耗性、

高速性を獲得した新世代の製品こそ、JHS（ジェイテクト･ハイパー･ストロング）シリーズです。

JHSはあらゆるモノづくりの現場において、革新、改善、合理化を加速します。
※JHSは株式会社ジェイテクトの登録商標です

機械に動力を伝達するドライブシャフトは、機械と原動機の間に設置されます。

このため、機械が突然停止し過負荷が発生したときは、ドライブシャフトや原動機が

故障する恐れがあります。

JTEKTが開発したハイパーカップリングは、過負荷が発生した場合に、

原動機やドライブシャフトにその過負荷を伝達させないための遮断装置です。
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ハイパーカップリングは
重荷重用駆動系を保護するトルクリミッター

外筒部品に油圧拡張室を設け、
油圧により拡張させて軸部品に
トルクを伝達。

過大トルク発生時には
トルク伝達面が相対的に滑ると
同時にカバーチューブで
シャーバルブを破断し瞬時に
油圧を解放。

トルク伝達面の両端を支持する
軸受で外筒部品と軸部品が
円滑に空転。

外筒部品と軸部品の位相を
合わせ、シャーバルブを交換。
メスカップラから油圧を再加
圧し、復旧完了。

作動原理
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シャーバルブ 支持軸受

軸部品

トルク伝達面および滑り面

油圧拡張室

外筒部品

支持軸受

メスカップラ

カバーチューブ

■ 作動トルク精度 ±10%以内 を実現
解析により作動トルクと油圧値の関係を求め、
大形静ねじり試験機を用いて検証し、信頼性
を向上。

■ 作動耐久性 １５０回以上 を実現
･作動面に特殊表面処理を施し、耐久性を向上。

･油圧開放時間の解析手法の確立により、
 油圧開放性能を向上。

･軸受メーカーのノウハウを活かし、油圧解放後
 の高い空転性能を確保。

評価後良好な作動面状態

■ 本製品は現行品のシャーピンタイプと比べて、
　 作動しない限り定期交換部品はありません。
メンテナンス工数が大幅に改善され、稼働率向上に貢献します。

シャーピンタイプ

シャーピンの
定期点検･交換が必要

1

◆シャーピン　：　4個
◆ナット　　　：　4個
◆ブッシュ　　：　8個

◆シャーバルブ　：　4個

シャーバルブの
定期点検･交換は不要

復旧時
交換部品

部品交換
必要工数比

定期点検時

ハイパーカップリング

1/4

作動時の交換部品はシャーバルブのみで、メンテナンス工数・
交換部品コストも改善されます。

■ 復旧作業工数 1/4 （シャーピンタイプとの比較）

高い作動精度

メンテナンス工数低減

高い耐久性能

支持軸受

過大トルク発生時には
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油圧と作動トルクの関係



モータ･ピニオンスタンド･ドライブシャフト
への過大トルクが作用

タ ド 過大トルク伝達を遮断

ワークロール
ドライブシャフト

ピニオンスタンド

こちら側でも取付け検討可能

モータ

圧延材の多重かみ込み発生

ロ ー ル が 急 停 止

設 備 破 損

ハイパーカップリングが ない 場合

ハイパーカップリング

設 備 保 護

長 時 間
ラインストップ 短時間復旧

① 対応トルク：80～4200kN･m

② 対応サイズ：外径φ280～φ1090
全長350㎜～1500㎜

● 破砕機 ●サイジングプレスミル ● プラスチック成形機 ●電縫鋼管ミル

対応ドライブシャフト回転径：φ160～φ840

ドライブシャフトとのご用命も
受け賜わります。

※個別設計により、現在の設備への取付け
を提案します。

ハイパーカップリング使用例（圧延機）

充実のラインナップ

その他の適用設備例
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無断転載を禁ずる

ジェイテクト国内拠点

https://www.jtekt.co.jp/company/japan.html

販売代理店ネットワーク

https://koyo.jtekt.co.jp/network/

JTEKTベアリングWEBサイト

https://koyo.jtekt.co.jp/

ジェイテクト海外拠点

https://www.jtekt.co.jp/company/global.html

☆本カタログの記載内容は、改良等のため予告なしに変更する場合があります。なお、内容の正確さには
万全の注意を払っておりますが、万が一誤記・脱漏・製本上の落丁等による損害は責任を負いかねます。

株式会社ジェイテクトは、わが国の外国為替および外国貿易法、その他の輸出関連法令によって規制されている
製品および技術に関し、法令に違反して輸出しないことを基本方針としています。
したがって、このカタログに記載されている製品を輸出する場合には、最寄りの支社・営業所までお問い合わせ
くださいますようお願いいたします。

商品についてのお問い合わせ




